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Riba AOW aardappel-onderwaterweger
Specificaties / Spezifikationen

Betrouwbaar en prijsgunstig / Zuverrlässig und Preiswert

Model  Weegvermogen  Indeling
Model  Tragkraft  Teilung
AOW  6 kg   2 g  V

Model AOW Aardappel onderwaterweging

Met dit weegtoestel is het eenvoudig om het aandeel droge 
stof (zetmeel) van aardappelen te bepalen.Door middel van 
onderwaterweging kunt u in 4 stappen de hoeveelheid gram 
en percentage droge stof t.o.v. 5 kg aardappelen aflezen van 
het display. Het toestel bestaat uit een weegindicator, een 
krachtopnemer, een RVS korf en een vat gevuld met water. 

De meting gebeurt met ongeveer 5 kg aardappelen. Na het 
meten van het gewicht boven water en daarna onder 
water, zal de gewichtsindicator het onderwatergewicht in 
gram t.o.v. 5 kg en het % droge stof gehalte berekenen en 
direct weergeven.

Nieuw in dit model is o.a.de keuze om een meting te doen 
voor percentage zetmeel of droge stof gehalte in de aardap-
pelen, via de USB uitgang kunnen de meetgegeven worden 
overgezet naar de PC. Met het bijgeleverde RVS controlege-
wicht van 1 Kg kan de weegschaal worden gecontroleerd .

Voeding: netspanning

Modell AOW Kartoffelstärkewaage 

Diese Spezialwaage dient zur Ermittlung des Stärkegehalts 
in Kartoffeln. Dazu wird ein bestimmte Menge Kartoffeln über 
Wasser eingewogen, danach unter Wasser versenkt und 
nochmals gewogen. Je nach Stärkegehalt ändert sich der Auf-
trieb der Kartoffeln. An der Waage können die Stärkeprozente 
auf der Skala auf 0,1 % Stärke abgelesen werden.

Energie: Netzkabel
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