
 

Riba weegtechniek B.V.     info@uweshop.nl 2025 – v1 

 
 UWE APM II controle weegschaal 

 
Handleiding 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 
 

‘ 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:info@uweshop.nl


 

Riba weegtechniek B.V.     info@uweshop.nl 2025 – v1 

V1 
 
Informatie voor het eerste gebruik 3 

Productspecificaties 4 

TOETSENBORD-LAY-OUT EN BESCHRIJVING 5 

Toetsenbord 6 

Instructies 7 

Selecteren van weegeenheden 7 

Tarra-instelling 7 

Annuleren van de tarra-waarde 8 

De automatische tarra-functie uitschakelen 8 

Accumulatiefunctie (M+) 9 

Opslaan weegresultaten in geheugen: 9 

Uit geheugen opvragen modus: 9 

Alle geaccumuleerde resultaten wissen: 9 

Verwijderen van een specifiek geaccumuleerd item: 9 

Telmodus 10 

Controleren van de weegfunctie 11 

Percentage wegen 12 

RS-232-verbinding (D-sub 9 pen vrouwelijke connector) 13 

Interne instellingsfunctie 14 

Functiedefinities en parameterinstellingen 17 

Richtlijnen voor onderhoud en verzorging 29 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:info@uweshop.nl


 

Riba weegtechniek B.V.     info@uweshop.nl 2025 – v1 

Informatie voor het eerste gebruik 
Bedankt voor de aankoop van een UWE-product. Lees deze handleiding zorgvuldig door 
voordat u het product in gebruik neemt. De productverpakking moet de volgende items be-
vatten: 
 
Uw productpakket moet de volgende items bevatten: 

● APM-II weegschaal x 1 
● Stroomadapter x 1 

 
Als er een item ontbreekt of is beschadigd, neemt u contact op met uw dealer voor assisten-
tie. 
 

● Plaats de weegschaal in een stabiele omgeving, draai de stelvoetjes, kijk naar de 
waterpasbel (indien aanwezig) en stel af naar een horizontale positie. 

● Ingebouwde oplaadbare batterij; laad deze tijdig op totdat het controlelampje groen 
gaat branden om optimale batterijprestaties te garanderen. 

● Gebruik de stroomadapter die vanuit de fabriek is meegeleverd voor het opladen. 
Niet-geautoriseerde stroomadapters kunnen de levensduur van de batterij verkorten 
en elektronische componenten beschadigen. 

● Laad voor het eerste gebruik de weegschaal op. 
● Voor het eerste gebruik moet u ervoor zorgen dat het gewicht en de sensorinstellin-

gen op het display hetzelfde zijn als de specificaties die zijn gemarkeerd op het pa-
neel (of het identificatieplaatje). 

● Gebruik deze weegschaal niet op plekken met veel wind, aanzienlijke trillingen of 
sterke magnetische invloeden. 

● Gebruik binnen het aanbevolen temperatuurbereik en vermijd vochtige omgevingen. 
● Laad de batterij direct op wanneer de indicator voor lege batterij gaat branden. 
● Maak indien nodig schoon met een vochtige doek, maar voorkom overmatig vocht. 
● Na gebruik moet u de stroom uitschakelen en de weegschaal op een droge en koele 

plek bewaren. 
 
Gebruik de weegschaal niet in slechte omgevingen. 
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Productspecificaties 
De APM-II digitale weegschaal komt met een verwijderbare indicator en ondersteunt dub-
bele intervalmeting met een nauwkeurigheid tot 3000d. De grote weegpan van 280 x 330 
mm en duurzame, stevige constructie maken de weegschaal een ideale keuze voor weegbe-
hoeften met een hoge capaciteit. We accepteren ook op maat gemaakte modellen met ho-
gere nauwkeurigheid. 
 
De onderstaande tabel laat de specifieke modelspecificaties zien: 
 

Model Capaciteit Leesbaarheid 

Non-OIML-
leesbaar-
heid (+/- 2d 
fout) 

Plaatafme-
ting (mm) 

Configu-
ratie 

APM-II 3/6 kg 1/2 g 0,2 g 280 x 330 Dual inter-
val 

APM-II 6/15 kg 2/5 g 0,5 g 280 x 330 Dual inter-
val 

APM-II 15/30 kg 5/10 g 1 g 280 x 330 Dual inter-
val 

APM-II 30/60 kg 10/20 g 2 g 280 x 330 Dual inter-
val 

 
Andere algemene specificaties omvatten: 

● Tarrabereik: Volledig tarrabereik 
● Initieel nulbereik: ±20% 
● Handmatig nulbereik: ±2% 
● Display: 6 cijfers LCD, hoogte 18 mm 
● Voeding: Oplaadbare accu + oplader (DC 9~12V, 500 mA) 
● Temperatuur en vochtigheid: 10°C~40°C (aanbevolen om te gebruiken in een omge-

ving met een constante temperatuur), 25%~85% RH 
● Updatesnelheid weergeven: AD-conversiesnelheid 1~10 keer (te selecteren op 

meerdere niveaus); ongeveer 10 of 50 keer/seconde 
● Constructie: Compacte afmeting met duurzame en stevige constructie 
● Extra functies: De APM-II-modellen komen met een verwijderbare indicator en bie-

den een dual interval weeg meting met een groot weegplateau van 280 x 330 mm. 
Deze zijn ideaal voor weegbehoeften met een hoge capaciteit en we accepteren ook  
hogere nauwkeurigheid. 
 

**Merk op dat de specificaties zonder voorafgaande kennisgeving kunnen worden gewijzigd. 
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TOETSENBORD-LAY-OUT EN BESCHRIJVING 

 
 

Symbool/indicator Beschrijving 

ZERO Geeft aan dat de huidige meetstatus op het ‘echte nulpunt’ is. 

NET Geeft aan dat de huidige displaywaarde het nettogewicht is (het verpakkings-
gewicht is bijvoorbeeld in mindering gebracht). 

(Stabiel) Geen specifiek symbool, wanneer het resultaat in onstabiele status is, wordt 
dit aangegeven door het knipperende symbool voor de meeteenheid. 

Batterij 
Vier streepjes + het batterijframe geven de batterijcapaciteit van vijf niveaus 
weer. Wanneer het symbool voor het batterijframe knippert, moet de weeg-
schaal direct worden opgeladen. 

Meeteenheid  

Stelt de huidige meeteenheid voor die wordt gebruikt door deze elektronische 
weegschaal. Mogelijke instellingen omvatten metrische eenheden (kg voor ki-
logrammen of g voor grammen), imperiale eenheden (lb voor ponden), of 
hoeveelheid (PCS voor stuks). 

(M+) Geeft aan dat er een accumulatie van waarde in het interne geheugen is. 

(MR) Geen specifiek symbool, wanneer het in de opnieuw weergeven status is. Dit 
wordt aangegeven door het knipperende display. 

HI-OK-LO Toont de status met het verschil (vergelijking) tussen het voorwerp met een 
te hoog gewicht op de weegschaalpan en de vooraf ingestelde waarde. 

Oplaadstatus Rood geeft aan dat de batterij wordt opgeladen, groen geeft aan dat het opla-
den is voltooid. 

IR Sensor  
Voor instellingen met betrekking tot de IR Sensor verwijzen we naar 
het interne instellingenmenu F51. Dit leidt u door de activering en in-
stelling van de sensor. 
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Toetsenbord 
 
Toets Functie 

ON/OFF 
Druk op deze knop om de weegschaal aan te zetten. Als u de weeg-
schaal uit wilt zetten, houd u deze knop langer dan 0,5 seconde inge-
drukt. 

ZERO ⇨ 

Gebruik deze toets om de displaywaarde te resetten naar nul, maar 
controleer dat u binnen het gespecificeerde nulbereik blijft.  
 
In de modus parameterinstellingen kunt u met deze toets naar rechts 
bewegen om de positie in te stellen of het hoofdmenu te verlaten. 

TARE 

Deze knop wordt gebruikt voor de cruciale functie van tarreren, of het 
uitsluiten van het gewicht van de verpakking.  
 
Door deze knop lang in te drukken wordt de vooraf ingestelde tarramo-
dus gestart. 
 
In de modus parameterinstelling werkt deze toets als een bevestigings-
toets en beweegt omlaag of vermindert de waarde met 1. 

MODE⇧ 

Met deze veelzijdige toets kunt u de gewichtseenheid omschakelen 
van metrisch naar imperiaal (wanneer deze eenheid is ingeschakeld) 
of tussen verschillende eenheden wanneer u in het stand-by-scherm 
bent.  
 
Lang indrukken activeert en stelt de modus wegen controleren in, 
waarmee u de bovenste en onderste grenzen in kunt stellen.  
 
In de modus parameterinstellingen kunt u met deze toets omhoog be-
wegen of de numerieke positie met 1 verhogen. 

M+/MC ⇦ 

Deze toets wordt gebruikt voor het verzenden van het weegresultaat 
en dit op te slaan (accumuleren in het interne geheugen) wanneer de 
accumulatiefunctie is ingeschakeld (F11=aan). Als de MR-toets in de 
modus weergave gewicht is, kunt u deze toets indrukken om de opge-
slagen gegevens te wissen.  
 
In de modus parameterinstellingen kunt u met deze toets naar links be-
wegen naar de instellingenpositie en werkt de toets als de bevesti-
gingstoets. 

MR ⇩ 
Deze toets wordt gebruikt voor het opvragen van het geaccumuleerde 
totale weegresultaat van het interne geheugen.  
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In de modus parameterinstellingen kunt u de naar beneden bewegen 
of de numerieke waarde met 1 verminderen of naar links bewegen. 

 

Instructies 
● Plaats deze weegschaal op een stevige vlakke ondergrond; controleer dat er geen sterke 

wind/trilling/radio-interferentie is. 
● Stel de vier stelvoetjes in volgens de status van het belletje van de waterpas. Controleer 

dat u afstelt in een horizontale positie. 
● Controleer dat de weegpan leeg is, zet de machine aan en wacht totdat de cijfers op het 

display aftellen naar de 0-waarde (zelfcontrole). 
● Controleer dat het display in de status met een gewicht van nul is (weergave van nulpunt 

en stabiele indicator). Dit betekent dat de machine klaar is voor gebruik na het aanzetten. 
● Als de displaywaarde niet nul is, drukt u op de toets [ZERO ⇨] om de displaywaarde op nul in te 

stellen. 
● Als u niet op nul kunt instellen, wijzig dan de locatie (vermijd interferentiebronnen) en her-

haal de voorgaande stappen.  

Selecteren van weegeenheden 
Druk op de toets [MODE] om te wisselen tussen metrisch/imperiaal/…PCS en andere meeteenhe-
den. 

PS. Dit moet worden gebruikt samen met de geavanceerde instellingen in het menu F5 van de 
gebruikseenheid om de beschikbare meeteenheden aan of uit te zetten. 

Tarra-instelling 
Wijzigen van tarra-instelling: 
 

1. Open de interne instelling F9 voor het wijzigen van de tarra-opties of tijdens de mo-
dus wegen. Druk lang op [TARE] om het menu te openen en wissel tussen de tarra-
opties. 

2. Gebruik de [⇧] toets om de opties te wijzigen. 
3. Bevestig uw selectie door het indrukken van de toets [TARE]. 

 

Tarra-modus Beschrijving 

Handmatige tarra 
(tr.oFF) 

Druk op [TARE] na het plaatsen van een lading voor het reset-
ten van het display naar nul (nettogewicht). De NET-indicator 
toont de waarde van het nettogewicht. 
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Eerste automatische 
tarra (tr.on) 

Tarreert automatisch het eerste stabiele gewicht dat op de 
weegschaal wordt geplaatst. Als "auto print" en "auto accumu-
late" zijn ingesteld, wordt het tweede gewicht bewaard en auto-
matisch afgedrukt. 

Continue automa-
tische tarra (tr.Cnt) 

Tarreert automatisch elk stabiel gewicht dat op de weegschaal 
wordt geplaatst. Als de functie wegen controleren is ingescha-
keld, wordt automatisch tarreren uitgevoerd wanneer het resul-
taat binnen het acceptabele bereik valt. 

Verpakking tarra 
(tr.Pack) 

Tarreert automatisch het eerste stabiele gewicht dat op de 
weegschaal wordt geplaatst. Automatisch tarreren wordt geacti-
veerd wanneer de functie wegen controleren is ingeschakeld en 
het gemeten item binnen het acceptabele gewichtsbereik valt. 

 

Annuleren van de tarra-waarde 
 

Actie Handmatige tarra modus Automatische tarra-modus 

Stap 1: Wis de 
weegschaal 

Verwijder alle items van de weeg-
schaal 

Verwijder alle items van de 
weegschaal 

Stap 2: Wacht op 
negatieve waarde 
en stabiliteit 

Wacht op de weergave van een ne-
gatieve waarde en stabiliteitssym-
bool op de weegschaal 

De weegschaal stabiliseert au-
tomatisch en toont een nul-
waarde 

Stap 3: Wis de 
tarra-waarde 

Druk op de [Tarra] toets. Het ver-
dwijnen van het NET-symbool be-
tekent dat de tarra-waarde is ge-
wist 

De weegschaal wist automa-
tisch de tarra-waarde, aangege-
ven doordat het NET-symbool 
wordt uitgeschakeld 

Stap 4: Zet het 
display op nul 

Als het >0< symbool niet zichtbaar 
is, drukt u op de [Zero] toets om het 
display te resetten 

Als het >0< symbool niet zicht-
baar is, drukt u op de [Zero] 
toets om het display te resetten 

De automatische tarra-functie uitschakelen 

Stap Actie 

Stap 1 Druk de [TARE] toets lang in voor het openen van het menu tarra-modus 

Stap 2 Selecteer de [tr.oFF] optie 

Stap 3 Druk op [TARE] om alle automatische tarra-functies uit te schakelen 
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Accumulatiefunctie (M+) 
Voordat u begint, moet u niet vergeten dat de accumulatiefunctie alleen kan worden geacti-
veerd wanneer de F11/ACC is ingeschakeld. Controleer dat de meeteenheid overal consis-
tent is. Wis geaccumuleerde waarden na het schakelen tussen meeteenheden. De accumu-
latiefunctie kan maximaal 999 items bevatten of een totaal geaccumuleerde waarde van 
999.999. 
 
Vereisten: 

1. De accumulatiefunctie kan alleen worden geactiveerd wanneer de F11/ACC is inge-
schakeld. 

2. Voor alle wegingen moet dezelfde meeteenheid worden gebruikt. 
3. De accumulatiefunctie kan maximaal 999 items bevatten of een totale waarde van 

999.999. 

Opslaan weegresultaten in geheugen: 

1. Plaats uw lading op de weegschaal. Wacht op de "stabiel" indicator zodat ◣◢ op het 
display verschijnt. 

2. Druk op de knop [M+/MC]. Uw gewichtsresultaat is nu opgeslagen in het geheugen. 
Een ▼ symbool verschijnt en het scherm toont kort het aantal items (t=xxx) en de to-
taal geaccumuleerde waarde. 

3. Verwijder de lading en controleer dat het display terugkeert naar nul voordat u deze 
stappen herhaalt voor extra wegingen. 

Uit geheugen opvragen modus: 
1. Druk in de stand-bymodus op de [MR] knop. Het display begint te knipperen, afwis-

selend worden het totaal aantal items (t=xxx) en de totaal geaccumuleerde waarde 
getoond. 

2. Druk weer op [MR] voor het tonen van "P=001" en de gewichtswaarde van het eerste 
item. Als u meerdere keren op [MR] drukt, worden de volgende items op dezelfde 
manier weergegeven. 

3. Voor het verlaten van de modus geheugen opvragen drukt u op de [Tarra] knop. 

Alle geaccumuleerde resultaten wissen: 
In de modus geheugen opvragen drukt u op de [M+/MC] knop. Dit wist alle geaccumuleerde 
gegevens en het ▼ symbool verdwijnt. 

Verwijderen van een specifiek geaccumuleerd item: 
1. In de modus geheugen opvragen drukt u op de [MR] knop totdat het gewenste item 

wordt weergegeven. 
2. Druk op de [M+/MC] knop voor het wissen van dat specifieke item. Het totaal aantal 

items wordt verminderd met één. 
3. Voor het verlaten van de modus geheugen opvragen drukt u op de [Tarra] knop. 
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Telmodus 
Gebruik de telmodus voor het bepalen van het aantal geplaatste stukken op de weegschaal 
op basis van het gewicht van een voorbeeldbatch. 
 
 
 
 
 

Stap Handeling Display/indicator 

1 Controleer dat de weegschaal op nul staat Toont "0" 

2 Als er een verpakking is, druk op [TARE] om 
het gewicht te elimineren Toont "0" 

3 Kies 'PCS' als uw meeteenheid door te drukken 
op [MODE] De meeteenheid toont "PCS" 

4 
Begin de proefmodus door het lang indrukken 
van [ZERO⇨] 

Toont "S---" 

5 

Voer het aantal stuks in uw voorbeeldbatch in. 
Verhoog de hoeveelheid met [MODE⇧], ver-
laag met [MR⇩] en wissel naar het volgende 
cijfer met [ZERO⇨] 

De invoerhoeveelheid wordt 
weergegeven. 

6 Plaats de voorbeeldbatch op de weegschaal 'OK' indicator gaat branden 

7 Bevestig de instelling en verlaat de proefmodus 
door te drukken op [TARE] 

Het display toont de hoeveel-
heid van de voorbeeldbatch 

8 
Begin met het gebruik van de telfunctie door 
het plaatsen van de te tellen items op de weeg-
schaal 

Het display laat de hoeveelheid 
items zien op basis van hun to-
taalgewicht 

Opmerkingen: 
● In de telmodus werken [MODE⇧] en [MR⇩] als de toetsen voor verhogen en verla-

gen bij het instellen van de proefhoeveelheid. 

● Als een item wordt toegevoegd of verwijderd uit de plaat na de proef, wordt het dis-
play bijgewerkt om het huidige volgnummer weer te geven. 

● Als er geen item op de weegschaal is geplaatst of als het gewicht te laag is, gaat de 
'Lo' indicator branden. 
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● Als het totaalgewicht van de items op de weegschaal lager is dan 20d, gaat het PCS-
eenheidssymbool knipperen als waarschuwing. 

● Als het eenheidsgewicht van de items te laag is (minder dan 0,5d per eenheid), gaat 
het PCS-eenheidssymbool ook knipperen als waarschuwing. 

 
 
 
 
 

Controleren van de weegfunctie 
 
Activering/deactivering  

Stap Display Opmerkingen 

1 CHK? 

Houd MODE (⇧) ingedrukt totdat het display "CHK?” toont.  
Druk voor het activeren op TARE (↵). 
Druk voor het deactiveren op ZERO (⇨) of laat het systeem dit na 8 
seconden beëindigen. 

1a PrEV 

Bij activering toont het display "PrEV".  
Druk op TARE (↵) voor het gebruiken van eerdere instellingen of 
druk op ZERO (⇨) om nieuwe waarden in te stellen. 
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Instellingsgrenzen 
 

Stap Display Actie 

2 Hi 
Gebruik ZERO (⇨) voor het bewegen van het knipperende cijfer en 
MODE (⇧) om de waarde te verhogen. Bevestig met TARE (↵). 

3 LoW Volg hetzelfde proces als in stap 2. 
 
Instellen alarmmodus 
 

Stap Display Actie 

4 bEEP 

Het display toont kort "bEEP" en wijzigt dan in "bb-no".  
Gebruik MODE (⇧) of MR (⇩) voor het kiezen van de alarmmodus.  
Bevestig met TARE (↵). 

 
Opmerking: Het "bEEP" display geeft aan dat u de instellingen voor de alarmmodus opent. 
De volgende opties zijn beschikbaar: 
 
Alarmmodi 
 

Alarmmodus Beschrijving 

bb-no Geen piep voor elk resultaat. 

bb-Go Piept wanneer het resultaat binnen het bereik ligt. 

bb-H.L Piept wanneer het resultaat buiten het bereik ligt. 

bb-Hi Piept wanneer het resultaat boven de bovengrens ligt. 

bb-Lo Piept wanneer het resultaat onder de benedengrens ligt. 

 
Belangrijke opmerkingen 

● Meeteenheden: Wegen controleren kan worden gebruikt in g, kg, lb. PCS 
● Minimale activering: 20d in weegmodus, 2 st in telmodus. 
● Validatie beperken: Ondergrens moet minder zijn dan de bovengrens. 

Percentage wegen 
Gebruik de percentagemodus voor het meten van het gewicht van een referentie-item, geef 
dan het gewicht weer als percentage van het gewicht van het referentie-item. Ideaal voor ta-
ken zoals gewichtsinspectie of aanpassingen van de ingrediëntenverhouding. 
Vereisten: De voorbeeldwaarde voor 100% moet gelijk aan of hoger zijn dan 1000d. 
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Instructies: 

Stap Handeling Display/indicator 

1 Controleer dat de weegschaal op nul 
staat "0" 

2 
Druk op [TARE] voor het elimineren van 
het gewicht van de verpakking als deze 
aanwezig is 

"0" 

3 Selecteer 'Pct' als uw meeteenheid door 
te drukken op [MODE] "Pct" 

4 
Houd [ZERO⇨] ingedrukt om de 100% 
voorbeeldmodus te starten 

"S=100" 

5 Plaats het referentie-item (dat 100% 
voorstelt) op de weegschaal 'OK' gaat branden 

6 
Druk op [TARE] voor het bevestigen van 
de instelling en verlaat de voorbeeldmo-
dus 

"100 Pct" 

7 
Begin met het gebruiken van de functie 
percentagemeting door het plaatsen van 
uw testitem op de weegschaal 

Geeft het gewicht van uw testitem 
weer als percentage van het gewicht 
van het referentie-item 

Opmerking: Als er geen item is geplaatst of als het gewicht te laag is, gaat de 'Lo' indicator 
branden. 

RS-232-verbinding (D-sub 9 pen Female connector) Optioneel 
Penverbinding (computerzijde): 
 

Pen Configuratie 

 

1 DCD 

2 RXD 

3 TXD 

4 DTR 
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5 GND 

6 DSR 

7 RTS 

8 CTS 

9 NC 

 

 

EN NL 

PC Pc 

scale weegschaal 

At a minimum, you can only connect to Pin 2 

3 and 5 

U kunt minimaal alleen verbinden met pen 2, 

3 en 5 

Pin 7 & 8 are internally connected (short-cir-

cuited) 

De pennen 7 en 8 zijn intern met elkaar ver-

bonden (kortgesloten) 

 

Interne instellingsfunctie  
De tabel hieronder toont de beschikbare interne functies. Enkele hiervan zijn alleen toegan-
kelijk voor technisch personeel. 
 
Probeer geen gecertificeerde weegschalen of afgedichte structuren te demonteren. 
 

Display Functie-instelling 
Toegang (opmerking 
1) 

F0 * Parameterinstelling voor nultracking 
(0.25/0.5/1.0/2.0d) 

Wachtwoord of juridi-
sche beperkingen 
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F1 1. Bekijk ADC-waarde 
2. Toetstest 

Open (niet-gecontro-
leerd) 

F2 
1. Firmwareversie en displaycontrole 
2. Aanpassing helderheid (donkerste/donker/gemid-
deld / helder/helderst) 

Open (niet-gecontro-
leerd) 

F3* Specificatie-instelling (voor handel/maximaal wegen 
+ divisiewaarde/kalibratie) 

Wachtwoord of ver-
grendelingscontrole 
hardware 

F4 Automatische uitschakeling instelling (ALL.on of 
wacht enkele minuten) 

Open (niet-gecontro-
leerd) 

F5 Menu meeteenheid (aan/UIT + kg/lb/g....) Open (niet-gecontro-
leerd) 

F6 Parameterselectie digitaal filter (anti-schokintensiteit 
0~6 niveau) 

Open (niet-gecontro-
leerd) 

F7 UART1: instelling communicatieprotocol van seriële 
communicatie-interface 

Open (niet-gecontro-
leerd) 

F8 
UART1: Menu randapparatuur en selectie van uit-
voermodus/gegevensformaat voor seriële communi-
catieverbinding. 

Open (niet-gecontro-
leerd) 

F9 Menu tarra-modus: handmatig/automatisch/con-
tinu/verpakking 

Open (niet-gecontro-
leerd) 

F10* Nulbereik opstarten: (In.=OFF/10/20/30) Wachtwoord of juridi-
sche beperkingen 

F11 Open accumulatiefunctie? (Accumulatietoets wordt 
alleen gebruikt als afdruktoets) 

Open (niet-gecontro-
leerd) 

F12 Instelling vasthoudfunctie: OFF/ Lock.H(auto)/ Lock.d 
(1~9d)/Lock.W(±0.1 ~±20.0%(displaywaarde)) 

Wachtwoord of juridi-
sche beperkingen 

F14 UART2: instelling communicatieprotocol van seriële 
communicatie-interface 

Open (niet-gecontro-
leerd) 

F15 
UART2: Menu randapparatuur en selectie van uit-
voermodus/gegevensformaat voor seriële communi-
catie-interface. 

Open (niet-gecontro-
leerd) 

F16 Wachtwoordinstelling (standaardwaarde=0 of 00000; 
geen wachtwoord) 

(Wachtwoordcon-
trole), opmerking 2 

F17 Instellen en kalibreren van gegevensklok (tijd- en ge-
gevensconfiguratie) Wachtwoordcontrole 

F18 Piepmodus [Sd. on /oFF] Open (niet-gecontro-
leerd) 
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F19 Uitgebreide displaymodus (alleen voor verificatie) F3: Functioneel indien 
legal 

F20 C.G. Instelling van zwaartekrachtwaarde voor kali-
bratie massa 

Zichtbaar (wacht-
woord of vergrende-
lingscontrole hard-
ware) 

F21 U.G. Instelling van zwaartekrachtwaarde voor ge-
bruiksplek 

Zichtbaar (wacht-
woord of vergrende-
lingscontrole hard-
ware) 

F30 Vernieuwingssnelheid weergeven [dSp. 0 /1/2/3/5/ 9] Wachtwoordcontrole 

F32 Selectie stabiele conditie Wachtwoord of juridi-
sche beperkingen 

F33* Regeling toetsstabiliteit Wachtwoord of juridi-
sche beperkingen 

F35* Nul dichtbij restgewicht-nulbereik [0 /1/2/3/5 d] Wachtwoord of juridi-
sche beperkingen 

F36* Afwijkingscompensatie gewichtswaarde [0.0~2.0d] Wachtwoord of juridi-
sche beperkingen 

F38 Energiebesparingsfunctie (achtergrondverlichting op 
tijd uit / 5/10/20/ON) 

Open (niet-gecontro-
leerd) 

F51 Selectie instelling en afstand IR SENSOR! Wachtwoordcontrole 

F100 Resetten naar fabrieksinstelling 
Wachtwoord of ver-
grendelingscontrole 
hardware 

 

Wanneer F3.TYPE is ingesteld op LEGAL, wordt de toegang tot verschillende functies, inclu-
sief F0, F10, F12 en F32 tot F36, beperkt en deze verschijnen niet in het hoofdmenu. De 
functie F19 blijft onder deze condities actief. Het is ook verplicht F0 op 0.5d in te stellen, F10 
te beperken tot 20%, F33 in te stellen op YES en F35 en F36 in te stellen op 0. 
 
Opmerking 1: LOCK PIN (hardwarevergrendeling): 
Doel: Hoofdzakelijk gebruikt voor gecertificeerde weegschalen vergrendelt deze functie spe-
cifieke functies die rechtstreeks verband houden met het wegen, zoals F3 (specificatie-in-
stelling), evenals F19 tot F21 en de kalibratiefunctie. 
Rol: De LOCK PIN werkt met het hoogste bevoegdheidsniveau en beheert de opties die ver-
band houden met de weegprestaties. 
Acties: Bij activering van de LOCK PIN zijn de uitvoering van gewichtkalibratie en parame-
terwijzigingen voor F0, F3, F10, F100 niet toegestaan (ze worden niet weergegeven). Niette-
min wordt F19 niet gecontroleerd en kan deze worden uitgevoerd. F20 en F21 kunnen wor-
den geopend om te worden bekeken maar niet voor wijzigingen. 
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Opmerking 2: Wachtwoordcontrole (F16 configuratie): 
Doel: Deze functie helpt productielijnmanagers te voorkomen dat er onbedoelde wijzigingen 
plaatsvinden voor de geavanceerde instellingen van de weegschalen door operators. 
Rol: Wanneer deze is ingeschakeld, wordt toegang tot het grootste deel van het menu be-
perkt, vooral de weegfuncties, tenzij de hardwarevergendeling is ingeschakeld. 
Acties: Met uitgeschakelde LOCK PIN is voor toegang tot de instellingen F0, F3, F10, F16, 
F17, F19-F21, F33, F35, F36 en F100 een wachtwoord nodig. 
 

Functiedefinities en parameterinstellingen 
 

Stap Handeling Display/indicator 

1 Zet het apparaat aan door op de [ON/OFF] toets te 
drukken. 

De volgorde voor het 
aanzetten begint 

2 Voordat het aftellen eindigt, druk op de toets [TARE] 
om de interne instellingenmodus te openen. Geeft "F1" of "F0” weer 

3 Gebruik de [▲] toets om naar de volgende of de [▼] 
toets om terug te keren naar de vorige optie. 

De volgende of vorige 
optie wordt weergege-
ven 

4 
Bevestig uw selectie en voer de parameterinstellingen 
van de geselecteerde functie in door op de [TARE] 
toets te drukken. 

De parameterinstellin-
gen worden weergege-
ven 

5 Gebruik in het submenu de [▲] toets om door de pa-
rameteropties te bladeren. 

De parameteropties wor-
den weergegeven 

6 
Bevestig uw selectie door het indrukken van de 
[TARE] toets om verder te gaan naar de volgende op-
tie. 

De volgende optie wordt 
weergegeven 

7 Stel na het instellen van alle gewenste opties deze op 
door het indrukken van de [►] toets. Geeft "SAVE" weer 

8 
Bevestig en sla uw wijzigingen op door de [TARE] 
toets in te drukken. Als u de wijzigingen niet wilt op-
slaan, drukt u op de [▲] toets. 

Instellingen opgeslagen 
of verwijderd 

9 

**Belangrijk: Voordat u de interne functie-instellingen 
verlaat, moet u controleren dat de wijzigingen zijn op-
geslagen. Als de wijzigingen niet zijn opgeslagen, be-
houdt het apparaat de voorgaande instellingen. 

--- 

 
F0. Auto Zero Tracking (AZT, automatische nultracking):  
De standaardinstelling is op 0.5d. Definitie: Een apparaat dat automatisch de nulindicatie be-
houdt binnen gespecificeerde grenzen. Instellingen: Kies uit [F0] [0.25d / 0.5d / 0.75d / 1d / 
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2d]. Als de omgevingstemperatuur aanzienlijk verandert of de weegcyclus lang is, leidend 
naar een niet-nul-status, kunt u kiezen voor een hogere parameterwaarde. 
 
F1. Offset:  
Toont de ADC-offset, essentieel voor het begrijpen van gewichtsignalen in productie en on-
derhoud. 
Definitie: 
Afkomstig van het LOADCELL’s signaal wordt het gedigitaliseerd en gefilterd om optimale 
nauwkeurigheid en stabiliteit te bereiken, waarbij rekening wordt gehouden met component- 
en omgevingsfactoren. 
Gebruik: 
Bij productie en onderhoud evalueert deze waarde het Loadcell-signaal, waarbij offset, span, 
stabiliteit en mogelijke afwijkingen worden gemarkeerd. 
 
F2. Displaycontrole en aanpassing helderheid:  
De standaardinstelling is gemiddelde helderheid. Alle displaysymbolen gaan branden (ach-
tergrondverlichting inbegrepen voor LCD-type) en wisselend met de programma-versiecode 
(bijvoorbeeld: 1.xy). Pas de displayhelderheid aan met behulp van de ⇧ toets. Er zijn vijf hel-
derheidsniveaus om uit te kiezen voor het bereiken van de optimale displayzichtbaarheid. 
Bevestig uw selectie en keer terug naar het hoofdmenu door het drukken op de [TARE] 
toets. 
 
F4. Automatische uitschakeling: 
Definitie: Als de weegschaal voor een bepaalde periode niet wordt gebruikt (geen verande-
ring in gewicht of handeling), wordt het automatische uitschakelingsmechanisme geactiveerd 
om energie te bewaren. U kunt de automatische uitschakeltijd selecteren of deze functie vol-
ledig uitschakelen door te kiezen tussen ALL.on -> 5.oFF -> 10.oFF -> 20.oFF -> 30.oFF.  
 
Het weergegeven cijfer betekent de wachttijd in minuten voor automatisch uitschakelen. 
Merk op dat bij een instelling op 'ALL.on' de weegschaal nooit automatisch uitschakelt, tenzij 
deze handmatig wordt uitgeschakeld. 
 
F5. Veelgebruikte instellingen meeteenheid:  
Definitie: Hiermee kunnen gebruikers wisselen tussen of kiezen uit geschikte meeteenheden 
met behulp van de [MODE] toets tijdens weegsessies. Voor het in- of uitschakelen van een 
meeteenheid bladert u naar [Unit] -> [on of oFF] 
 
F6. Digitaal filter:  
Dit digitaal filter is ontworpen voor het verminderen van de effecten van gewichtsschomme-
ling. 
Definitie: Afhankelijk van het niveau van de omgevingsverstoring kiest u een geschikte anti-
verstoringscoëfficiënt om ervoor te zorgen dat de weergavewaarde actueel en stabiel is. Bla-
der met behulp van [F6] -> [Filt. 0/1/2/3/4/5/6]. Hoe hoger de waarde, hoe sterker de anti-
verstoringscoëfficiënt en hoe sterker het display, maar de reactie kan langzamer zijn. 
*Tip: Voor het wegen van dieren wordt het aanbevolen F6 in te stellen op 'Filt6' en F32 (sta-
biliteitsbreedte) tot 'St.= 3~5d'. 
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F7 Instellen van de transmissiemodus 

Actie Opties Beschrijving 

Openen van trans-
missiemodus 

Druk op [TARE] wanneer F7 
wordt weergegeven. 

Dit opent het menu voor communi-
catieprotocollen. 

Kies communicatie-
protocol OFF / RS232 / RS485 

Verschillende soorten communica-
tieprotocollen. Gebruik [▲]/[▼] om 
te selecteren en [TARE] om te be-
vestigen. 

Baudrate instellen 2400 / 4800 / 9600 / 19200 / 
38400 / 115200 bps 

De snelheid waarmee gegevens 
worden overgebracht. Gebruik 
[▲]/[▼] om te selecteren en 
[TARE] om te bevestigen. 

Protocol instellen N81/E81/O81/N71/E71/O71 

Definieert hoe gegevens worden in-
gekaderd en op fouten gecontro-
leerd tijdens de verzending. Ge-
bruik [▲]/[▼] om te selecteren en 
[TARE] om te bevestigen. 

 
 
F8 Configureren van de RS-232-verbinding 

Actie Opties Beschrijving 

RS-232-confi-
guratie openen 

Druk op [TARE] wanneer 
F8 wordt weergegeven. 

Dit opent het menu voor selectie van het 
externe apparaat. 

Kies extern ap-
paraat 

Pc (computers) / TSC (eti-
ketprinters) / SH-24 (24-pin 
dot-matrixprinters) 

Het soort apparaat waarmee u verbindt. 
Gebruik [▲]/[▼] om te selecteren en 
[TARE] om te bevestigen. 

Soort trans-
missie instel-
len 

Conti. / Conti.S / Auto. / 
Manu / CMd. 

Bepaalt hoe gegevens worden verzonden 
vanaf de weegschaal naar het apparaat. 
Gebruik [▲]/[▼] om te selecteren en 
[TARE] om te bevestigen. 

Gegevensfor-
maat instellen 

SER1.0 ….SER1.4 / 
SER2.0…SER2.4 

De structuur van de gegevens die worden 
overgedragen. Gebruik [▲]/[▼] om te se-
lecteren en [TARE] om te bevestigen. 
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Opmerking bij soorten transmissies: 
● Conti.: Continue transmissie, ongeacht de stabiliteit van het gewicht. Deze modus 

accepteert ook CMd-instructies. 
● Conti.S: Continue transmissie, maar alleen nadat het gewicht stabiel is. Nulwaarden 

zijn uitgesloten. Deze modus is alleen van toepassing voor gewichten tussen 10d en 
Max. 

● Auto.: Automatische transmissie gebeurt één keer, maar alleen nadat het gewicht 
stabiel is. Nulwaarden zijn uitgesloten. Deze modus is alleen van toepassing voor ge-
wichten tussen 10d en Max. 

● Manu.: Druk op de [Accumulate M+] toets om het weeggewicht één keer te verzen-
den. 

● CMd.: Het apparaat voert de bijbehorende actie uit nadat een opdracht van een pc of 
andere terminal wordt ontvangen. 

 
  

mailto:info@uweshop.nl


 

Riba weegtechniek B.V.     info@uweshop.nl 2025 – v1 

Voorbeeld: 
 
Manu (handmatige transmissie)  
 
Formaat ingesteld op Ser.1.x: 
Druk in deze instelling op de [M+] knop om een transactieregistratie te verzenden. Merk op 
dat het totale geaccumuleerde gewicht niet wordt weergegeven. Een essentieel punt waar 
rekening mee moet worden gehouden is dat, bij afwezigheid van een tarragewicht, het bruto-
gewicht gelijk moet zijn aan het nettogewicht. 
 
Formaat ingesteld op Ser.2.x: 
Gebruik in deze instelling de [M+/MCr⇦] knop om een enkele gegevensset te verzenden. 

Druk voor het verzenden van het totale geaccumuleerde gewicht eerst op de [MR] knop, 

druk dan op de [M+/MCr⇦] knop. Deze actie stuurt het totaalgewicht en wist tegelijk het ge-

wicht uit het geheugen. 
 
 

S/N WEIGHT (kg) UT Opmerkingen 

1 100.02 H Druk op [M+/MC] voor het verzenden 
van gegevens 

2 99.01 G  

3 1210.05 H  

4 10.12 L  

Totaal 9876.10  

Druk op [MR] en dan op [M+/MC] voor 
het verzenden van het totaalgewicht en 
het wissen van het gewicht uit het ge-
heugen 

 
 
AUTO: Automatische transmissiemodi 
 
Formaat ingesteld op Ser1.x: 
In deze automatische modus worden de gegevens verzonden zodra het weegresultaat sta-
biel is. Merk op dat de geaccumuleerde totale waarde in dit formaat niet kan worden afge-
drukt. Wanneer het display stabiliseert en 20e overschrijdt, stuurt de indicator automatisch 
een enkel weegresultaat. 
 
Voorbeeld resultaten: 
ST, NT, 100.01kg 
ST, NT,- 100.01kg 
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US, GS, 1000.01kg 
 
Formaat ingesteld op Ser2.x: 
Wanneer het display stabiliseert, stuurt de indicator automatisch een enkel weegresultaat. 
Druk op de [MC] knop om het geheugen te wissen en de totale waarde af te drukken. 
 

S/N WEIGHT (kg) UT Opmerkingen 

1 100.02 H De indicator stuurt automatisch enkele gegevens 
wanneer het display stabiel is 

2 99.01 G  

3 1210.05 H  

4 10.12 L  

Totaal 9876.10  Druk op [MC] om het totaal af te drukken (alleen 
wanneer F11 is ingesteld op ACC-on) 

 
Wanneer de realtime klokfunctie (F17) is ingeschakeld: 
Wanneer de realtime klokfunctie is ingeschakeld (ingesteld als 'rtC.on'), worden de gege-
vens- en tijdwaarden opgenomen in de RS-232-gegevensstroom: 
 
Formaat ingesteld op Ser1.x: 
2022/07/25           10:30:21  ST, NT,  100.01 g 
2022/07/25           10:30:39  ST, NT,  210.00 g 
  

Formaat ingesteld op Ser2.x: 
De datum en tijd gaan vooraf aan de tabel met gewichtsgegevens, waarin de individuele en 
totaalgewichten worden weergegeven. 
 
Datum & tijd: 2022/07/25 10:31:21 AM 

S/N WEIGHT (g) 

1 100.02 

2 99.01 

Totaal 199.03 
 
F9: Automatisch/continue tarra 
Met deze instelling kunt u het automatische of continue tarreren van het eerste gewicht in- of 
uitschakelen nadat het display stabiliseert. 
 
Menupad: [F9] -> [tr.oFF] / [tr.on] / [tr.Cnt] / [tr.PACK] 
 
De totale tarrawaarde mag niet hoger zijn dan de maximale gewichtscapaciteit. 
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Instellin-
gen Functionaliteit 

tr.oFF Automatisch tarreren is uitgeschakeld. 

tr.on Zodra het aflezen van de weegschaal stabiel is, wordt het startgewicht auto-
matisch getarreerd. 

tr.Cnt Voert automatisch tarreren uit nadat het display stabiliseert (onbeperkt aantal 
keren) 

tr.PACK 

Na de stabilisatie wordt het eerste stuk automatisch getarreerd. Het opvol-
gende tarreren wordt alleen uitgevoerd wanneer voldaan wordt aan de 
CHECK-OK voorwaarde. Deze instelling is van toepassing op samengestelde 
meerdelige verpakkingen. 

 
F10. Eerste bereik nulinstelling 
 
Met deze instelling kan het apparaat de indicatie direct instellen op nul waarna het instru-
ment wordt aangezet en voordat dit klaar is voor gebruik. 
 
Menupad: [F10. IZS] -> [In.=OFF/10/20/30/50/100] 
 
De weegschaal stelt bij het opstarten zijn nulpunt in op basis van zijn kalibratie. Als de lading 
het toegestane bereik overschrijdt, gaat de weegschaal niet naar nul en toont het ‘Err.4’. Als 
dit niet wordt opgelost, toont het display na één minuut ‘P-OFF’ en schakelt dan uit. Als de 
overbelasting tijdens deze periode wordt verwijderd, gaat de weegschaal naar nul en de 
stand-bymodus. 
 

Instellingen Functionaliteit 

In.= OFF 
Gebaseerd op het kalibratienulpunt zijn er geen beperkingen en gaat de 
weegschaal direct naar de stand-bymodus waarbij het huidige gewicht 
wordt weergegeven. 

In.= 20 
Op basis van het kalibratienulpunt zal de initiële nulstelling en de over-
gang naar de stand-bymodus alleen mogelijk zijn als de lading binnen 
±20% van de maximale gewichtscapaciteit ligt. 

In.= 
10/30/50/100 

Deze instellingen werken op dezelfde manier als bij 'In.= 20', maar met 
de bijbehorende percentages. 

 
 
F11. Accumulatiefunctionaliteit 
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De M+ knop combineert standaard de accumulatie- en afdrukfuncties die tegelijk worden uit-
gevoerd. Dit kan worden gewijzigd door [ACC.oFF] in te stellen om de accumulatiefunctiona-
liteit uit te schakelen, waardoor M+ in een speciale PRINT-toets wordt veranderd. 
 
F12. Vasthoudfunctie 
De HOLD-functie behoudt tijdelijk de displaywaarde voor gebruikersinspectie of administra-
tie. Tijdens deze periode komen de resultaten van de gegevenstransmissie via de interface 
overeen met de weergegeven waarde. Wanneer deze HOLD-modus actief is, knippert het 
display om de status aan te geven. 
Opmerking: De display-vasthoudfunctie wordt niet ondersteund wanneer het type is inge-
steld op “Legal”. 
 

Modus Beschrijving 

Voorwaarden voor 
vergrendelen/ont-
grendelen 

Standaard 
en bereik 

Toepassingen/opmer-
kingen 

OFF 
Schakelt de 
HOLD-functie 
uit 

- - - 

LocK.H 
(automa-
tisch vast-
houden) 

Vergrendelt au-
tomatisch de 
weergegeven 
gewichtswaarde 
totdat deze sta-
biliseert 

Ontgrendelt wan-
neer er geen lading 
is (minder dan Min). 

- Algemeen wegen 

Lock.d (ver-
grendelt in 
bereik) 

De gewichts-
waarde vergren-
delt wanneer de 
gewichtsveran-
dering binnen 
een bepaald be-
reik is 

Vergrendelt wan-
neer de gewichtsva-
riatie minder is dan 
± xd. Het ontgren-
delt wanneer dit ho-
ger is dan. Het ver-
grendelt weer wan-
neer het minder is 
dan ± xd 

Standaard: 
5d 
 
Bereik: 
1~9d 

Kleine weegschaaltoe-
passingen 

Lock.W 
(vergrende-
len in ge-
wicht) 

De gewichts-
waarde vergren-
delt wanneer de 
gewichtsveran-
dering binnen 
een bepaald 
percentage van 
de weergege-
ven waarde is 

Vergrendelt wan-
neer de gewichtsva-
riatie minder is dan 
± x% (display-
waarde). Het ont-
grendelt wanneer dit 
hoger is dan ± x%. 
Het vergrendelt 
weer wanneer het 
minder is dan ± x% 

Standaard: 
1.0%;  
 
Bereik: 
±0.1% tot 
±20.0% 
(display-
waarde) 

Elke toepassing die een 
% verandering vereist 
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Peek.H 
(piek vast-
houden) 

Alleen de maxi-
male gewichts-
waarde tijdens 
het weegproces 
wordt weerge-
geven 

Reset na het verwij-
deren van de lading 
(minder dan Min) 

- 

Krachtmeting of het me-
ten van breuksterkte van 
touwen (aanbevolen in-
stelling F6 (digitaal filter) 
naar Filt.0 of Filt.1) 

Opmerkingen: 
● Voor het wegen van dieren wordt het aanbevolen om F6 (digitaal filter) in te stellen 

op Filt6 en F32 stabiliteitscontrole op 2~3d. 
● Het wordt geadviseerd om de F9 automatische tarrafunctie uit te schakelen bij het 

gebruik van de F12 automatische vasthoudfunctie. 
F14: UART.2 transmissieprotocol  
Deze functie is hetzelfde als F7. 
 
F15: UART.2 transmissie/formaat 
Deze functie is hetzelfde als F8. 
 
F16: Wachtwoordinstelling 
Belangrijk: Vergeet uw wachtwoord niet! Als u dit vergeet, verliest u toegang tot bepaalde 
functionaliteiten, inclusief F3 en F17. Standaard betekent geen wachtwoord (ingesteld als 
'0') geen beperkingen. Als er echter een nieuw wachtwoord is ingesteld, kan een vergeten 
wachtwoord alleen worden gereset door professioneel onderhoud. Beveilig de volledige 
functionaliteit van uw apparaat door uw wachtwoord te beveiligen. 
 
[Standaardwaarde = 0, wat betekent dat er geen wachtwoordcontrole is] 
Stappen: [F16.Pin] → [O.Pin] → [XXXX] → [n.Pin] → [YYYY] → [F17] 
 

Stap-
code Stap Instructies Extra informatie 

F16.Pin - Start van het proces voor het 
instellen van het wachtwoord 

Druk op de [TARE] knop voor toe-
gang tot deze instelling. 

O.Pin a. 

Oud wachtwoord [O.Pin] ver-
schijnt 1~2 seconden, dan 
knippert het display [0]. Hier 
wordt u gevraagd uw oude 
wachtwoord in te voeren. 

Gebruik de [▲] of [▼] toets voor het 
verhogen of verlagen van de 
waarde van het oude wachtwoord, 
druk dan op [TARE]. 

- - 
Als u het wachtwoord niet 
wilt wijzigen, drukt u op [⇦] 
om te verlaten 

Met deze optie kunt u het wacht-
woord wijzigen afbreken 
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XXXX b. 

Voer het oude wachtwoord in 
(tot 6 cijfers), druk dan op de 
bevestigingstoets [↵] 

Gebruik de [▲] of [▼] toets voor het 
verhogen of verlagen van de 
waarde van het oude wachtwoord, 
druk dan op de bevestigingstoets "". 

n.Pin c. Het display toont “n.PIn” Hier wordt u gevraagd uw nieuwe 
wachtwoord in te voeren 

YYYY d. 

Als u het wachtwoord wilt 
wijzigen, drukt u op [TARE], 
druk anders op [⇦] om te 
verlaten 

Hier beslist u of u verder wilt gaan 
met het wijzigen van het wacht-
woord 

- e. 

Voer het nieuwe wachtwoord 
in (tot 6 cijfers) met behulp 
van de cijfertoetsen, druk 
dan op [TARE] 

Gebruik de [▲] of [▼] toets voor het 
verhogen of verlagen van de 
waarde van het nieuwe wacht-
woord, druk dan op [TARE] 

F17 - 
Einde van het proces voor 
het instellen van het wacht-
woord 

- 

- - Wijzigingen opslaan 

Als er veranderingen zijn gedaan, 
sla ze dan op door de [►] toets in te 
drukken zodat "SAVE" op het 
scherm verschijnt. Bevestig uw wij-
zigingen en sla deze op door de 
[TARE] toets in te drukken of kies 
ervoor de wijzigingen niet op te 
slaan door de [▲] toets in te druk-
ken. 

- - 

Opmerking: Na het instellen 
van het wachtwoord worden 
de F3-functie voor weegspe-
cificatie-instelling/kalibratie-
functie en de F17 tijdinstel-
ling vergrendeld (gecontro-
leerd) 

Dit is een waarschuwing. Vergeet 
uw nieuwe wachtwoord niet om het 
verlies van toegang tot de F3- en 
F17-functies te voorkomen 

 
 
F17 instellen en kalibreren van datum en tijd 
 
Activeren van Real-Time Clock (RTC, realtime klok): RTC in- of uitschakelen door het kiezen 
tussen [rtC.on] of [rtC.oFF] in [F17.dAt]. Als [rtC.on] is geselecteerd, wordt de tijd inbegrepen 
in de resultaatgegevens. 
 
Tijdinstelling: Stelt de tijd in met een 24-uur formaat (hh:mm:ss). Wanneer [12:30:30] op het 
display verschijnt, gebruik de [▲ of ▼] toetsen om de knipperende waarde aan te passen en 
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de [►] toets om naar de volgende waarde te gaan. Druk op de [TARE] toets om uw tijdin-
stellingen te bevestigen. 
 
Opmerking: Zodra alle instellingen zijn bevestigd, wordt u naar het hoofdmenu [F18] geleid. 
Snelgids: 
 
 
 
 

Stappen Keuzes Besturingen Acties 

1. RTC activeren [rtC.on] / [rtC.oFF] [▼ of ▲] RTC in- of uitschakelen 

2. Datumformaat 
kiezen 

[yy:mm:dd] / 
[dd:mm:yy] / 
[mm:dd:yy] 

[▼ of ▲] Formaat selecteren 

3. Datum instellen bijv. [22:06:15] 

[▲ of ▼] om de 
waarde te wijzigen, 
[►] om te verplaat-
sen 

Datum instellen 

4. Tijd instellen bijv. [12:30:30] 

[▲ of ▼] om de 
waarde te wijzigen, 
[►] om te verplaat-
sen 

Tijd instellen 

Vergeet niet om de [TARE] toets te gebruiken voor het bevestigen van uw instellingen in 
elke stap. 
 
F30. Updatesnelheid weergeven:  
Kies de snelheid waarmee de gewichtswaarde kan worden vernieuwd op het display. 
● 1: Stabiel display - Werkt alleen bij wanneer het gewicht stabiel is. 
● 2: 1's update - Werkt één keer per seconde bij. 
● 3: 600ms update - Werkt elke 600 milliseconden bij. 
● 4: 400ms update - Werkt elke 400 milliseconden bij. 
● 5: 200ms update - Werkt vijf keer per seconde bij. 
● 9: Snelste update - Realtime updates, ongeveer 10 keer per seconde. 

Houd er rekening mee dat een hogere snelheid snelle gewichtsveranderingen registreert, 
terwijl een lagere snelheid stabielere metingen oplevert. 
 
F32. Selectie stabiele conditie 
Deze instelling bepaalt wat er wordt beschouwd als een stabiel gewicht aflezen. Het heeft 
invloed op de handelingen van de ZERO, TARE, M+, Print toetsen en de transmissiefunctie 
van de resultateninterface. 
● ST.= 1d to 5d: Bepaalt de stabiliteit. Gewichtsveranderingen binnen dit bereik wor-

den als stabiel beschouwd. 
 

F33. Regeling toetsstabiliteit 
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Deze instelling bepaalt of handelingen (ZERO, TARE, M+, Print) een uit te voeren stabiele 
conditie nodig hebben (bepaald in F32). 
● kEy.St.y: Handelingen kunnen alleen worden uitgevoerd wanneer het gewicht stabiel 

is. 
● kEy.St.n: Handelingen kunnen worden uitgevoerd ongeacht de gewichtsstabiliteit 

(niet beschikbaar wanneer TYPE=Legal). 
 
F35. Bereik automatisch nulstellen  
Niet van toepassing in Legal modus 
 
Definitie: Deze instelling regelt het automatisch nulstellen voor resterende weergavewaarden 
in de buurt van het nulpunt. Deze resterende waarden kunnen te wijten zijn aan inherente 
eigenschappen van de loadcel, signaaloffsets of overspanning. Deze kunnen vooral aanwe-
zig zijn in instellingen met een hoge resolutie (n>30,000d). 
 
Opties: [F35] -> [rz.= 0d] ... [rz.= 5d]. U kunt het bereik instellen waarbinnen de restwaarden 
naar nul worden gedwongen. Als er bijvoorbeeld een instelling voor 5d is, wordt elke rest-
waarde binnen +/- 5d automatisch gerest naar ZERO. 
 
F36. Compensatie voor gewichtsafwijkingen  
(Uitgesloten in Legal modus) 
Definitie: Automatische aanpassing voor "drift" (afwijkingen) of langzaam, constante ge-
wichtswijzigingen door omgevingsfactoren. 
 
Gebruik: Geactiveerd onder stabiele omstandigheden (gebaseerd op F32), met een maxi-
male afstellingsfrequentie van één keer per seconde en aanpassingsgrootte van max 0.5d. 
 
Instellingen: Stel het afwijkingsbereik in om compensatie te activeren (0.0/0.25/0.5/1.0/2.0d). 
 
F38. Instellingen energiebesparing achtergrondverlichting 
● Bepaalt de tijdsduur (in seconden) voordat de achtergrondverlichting uitgaat na de 

stabilisatie, om te helpen energie te besparen. 
● Opties: bl.oFF ->on -> bL.5 -> bL.10 -> bL.20 
● bL.on laat de achtergrondverlichting constant branden, bL.xx schakelt de achter-

grondverlichting uit xx seconden na stabilisatie. 
● bL.oFF schakelt de achtergrondverlichting volledig uit maar heeft geen invloed op het 

controleren van de weegfuncties 
 
F51. Selectie infraroodsensor (IR) functie 
De infraroodsensor kan de aanwezigheid van een hand of een voorwerp binnen een bereik 
van ongeveer 2-3 cm voor (of boven) de sensor detecteren. De werkelijke bedieningsafstand 
kan variëren afhankelijk van de reflectieve kenmerken van het voorwerp. In het geval van 
een abnormale handeling onder speciale omstandigheden kan de sensor worden uitgescha-
keld. De instellingen van de infraroodsensor kunnen worden aangepast: 
[Ir.Off] geen functie, [Ir. tArE] tarra,[Ir. ZErO] op nul zetten, [Ir.Mr] afdrukken/accumulatie. 
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F100. Fabrieksinstellingen 
Herstel alle instellingen naar hun originele fabriekswaarden. 
Handig voor opnieuw beginnen of na het updaten van de firmware om soepele prestaties te 
garanderen. 
 
Stappen: 

1. Zoek en selecteer ‘F100’ in het menu. 
2. Bevestig het resetten door het indrukken van [TARE]. 
3. Druk voor het annuleren op [▼] of zet het apparaat uit. 
4. Sla de huidige instellingen op door het ingedrukt houden van [ZERO]. 

Richtlijnen voor onderhoud en verzorging 
● Probeer niet zelf de weegschaal te openen of te repareren, vraag om assistentie van 

gekwalificeerde technici. 
● Let op de gebruiksomgeving om overmatige vochtigheid en extreme temperaturen te 

voorkomen. 
● Gebruik de meegeleverde originele oplader om op te laden. 
● Wanneer de batterij-indicator begint te knipperen, moet u deze direct opladen om blij-

vende schade aan de oplaadbare batterij te voorkomen. 
● Laat na het wegen geen items achter op het weegplatform om schade aan de weeg-

sensor te voorkomen. 
● Gebruik voor het schoonmaken van de schaalbehuizing een vochtige doek. Voor het 

schoonmaken kan het roestvrijstalen platform worden losgemaakt. 
● Kies milde schoonmaakmiddelen en voorkom het gebruik van overmatig water. 
● Gebruik geen chemische stoffen of alcohol om schoon te maken. 
● Als u twijfelt over het juiste onderhoud van uw weegschaal, neem dan contact op met 

uw dealer voor assistentie. 
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